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7/ N\ T1209 OPEL OMEGA PSW ‘99

Anbauanleitung
1) Innerer Belag und Bodenbekleidung aus den Koffer wegnehmen.

lung kommt mit die Punkte (A) auf die vorgesehenen )
2 mwnnﬂmwwwowmxmmmmnmwwnm vons Rahmenbalken genau vor der Brennstofbehdlter.
Zuerst die Punkte bis in den Koffer a5nnzvo:nms.5~n 2 10, Smm. feen
Montierstuck (-g) auf die durchgebohrde Ldcher in xommmn.mmnnma. Rohrchen
via Unterseite vons Rahmenbalken mw:Unw:mm: und mOHNw: via den Koffer
einbringen. Punkte (B) passen mit die mv:vmch:omJ in die mncmavannm
von den Koffer und die Punkte (C) passen mit die Einbeulungen in awmo s
Hinterplatte von Karrosserie. Auch diese ran:mw QCnnan:nm: mit @ 10, 5mm.
Montiersticken (-f) und (-e) auf die gebohrde wonsmn in Kofferraum setzen.
Bolzen via Kofferraum einbringen und alles gediegen anspannen.

In Stofstangeunterseite einen Einschnitt machen zufolge beigefiigter
Schablone. Bodenbekleidung zurdck setzen.

W

4) (*) montieren und alles gediegen anspannen.

Middan bumper Milieu du pare-chocs

1§0mm 100mm

85om

d b Bord du pare-checs
Onderran umpar

Hinveise

Die Maximala AnhiAngalast ihres Fahrzeuges konnen Sis im Fahrreugschein odar im Benutserhandbuch nachlasen.
Is bareich er Anlageflichen mul Unterbodanshut: und Antidrohmaterial encfernt verden.
Vnr dam Bohren prifen, Dad keine, dort eventusll lLaitungsn baschidigt werdan konnen.

Opel Omega PSW '99

Ref. 1209

GENERAL INSTRUCTIONS ;

MUST BE KEPT IN THE <m:.ﬁrm

Fitting :
- Make sure that the tow bar has not been damage during transport and it is the right reference for the
vehicle.
- Read the fitting instruction before starting and follow them very precisely during the fitting,
- Present the tow bar under the car first to check if all points are right.
- Ifholes have to be drilled, check that no wires can be damaged, remove all soundproofing material, clean
and protect the drilled holes with an anticorrosive product.
- Ifthe vehicle is equipped with special bumpers (sport or tu ing parts...) first contact the technical
service of GDW to be sure that the tow bar can be fitted,
Guarantee :
- The indicated towing weight, “D™ and “S™ values may not be exceeded
- The tow bar has to be checked after 1.000 ki and every year :
o All bolts should be checked and retightened if necessary
o Repair any damage to the paint finish
o Replace any damaged components
o Parts of the detachable tow bars must be kept well greased.
Use:
- If the towing ball covers the number plate or the fog light, it must always be removed when no
trailer is used,

WICHTIGE RATSCHLAGE : IN FAHRZEUG BEWAHREN

Montage :

- Vor Anfang von Montage muss Anhéngerkupplung auf Transportschade kontroliert werden,

- Aufinerksam Anbauanleitung zu Rate siehen. Alle Anweisungen sollen gefolgt werden.

- Erst Anhiéngerkupplung auf Fahrzeug prisentieren, danach montieren.

- Vordem Bohren von Lécher, nachpriifen ob anwesende Kabels nicht beschadigt werden kénnen,
Dr6hnenschutz und Unterbodenschutz entfermnen. Gebohrde Lécher und Karrosserieunterteilen mit eine
Korrosionfeste Farbe behindeln.

- Falls Fahrzeug keine StandardstoBstangen hat (spezielle Serie, Sportausfiihrungen, Tuning ...}, muf
Aussparung nachpriifen. Im Zweifelsfall, GDW kontaktieren,

Garantie :
- Dieangegeben max. Anhingelast, "D en “S” Wert, iéchten nicht hiniiberschritten werden.
- Nach 1.000 Km gebrauch und weinigstens | Mah! pro jahr muss Anhéngerkupplung nachgepriift werden

Alle Bolzenverbindungen nachpriifen und nachziehen falls notig.

Beschddigung an Farbe wiederherstelien.

Falls Anhdngerkupplung durch eine Extreme Belastung getrefft werd muss diese ersetzt werden,
Die Interne Teile von abnehmbar System einfetten,

O 0 0o o

Gebrauch :

- Falls Kugel von Anhiingerkupplung Kennzeichen oder Nebelscheinwerfer ganz oder zum Teil
bedeckt mubB diese, wann nicht gebraucht, entfernt werden.




