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TREKTIÀÀK _ ÀTTH,ÀGE NO 975 NISSÀN PRII.ÍERÀ

Goedkeuringsnr. e4"94/20*0563

N" d'homologation
valeur'Dl waarde 7,8

valeur'S'waarde 75
SÀ}IENSTETTING :
1  t r ekhaak  re f .  975
1  bo l t i ge  T43K  o f  T35  escamotab le  ( * )

of  zweehouder met  bol f lens 50T (*)

4 bouten 1412- qO + r vcilighcttdsschtkÍ{ ( * )
3  b o u t e n  M 1 0 / 1 , 2 5 - 3 0  ( A - B )

2  bou ten  M10-60  (C )

1  b o u t  ! 4 1 2 - 3 0  ( E )

1  b o u t  m e t  m o e r  M 1 2 - 3 0  ( E ' )

3  bou ten  me t  moeren  M10-30  (B ! -D )  '

5  rondse l s  4O-12 -4  (B ' -C -D)

1 monteerstuk _f  (E_8,  )
6  bo rg rondse l s  10mm.  (A -B -B ' -C -D)

6 borgrondsels 
' l  2mrn.  (  E-E'  -*  )

MOII:rÀGETTAI{DLEIDTNG :
Bumper afnenen en1 -Achteraan onder de wagen het uit laatdraagstuk demOnteren.

s leepoog aan l inkerkant  def in i t ie f  verwi jderen'

2.Aan de rechterkant  moet  de opening,  waar s leepoog is  ingelast ,  12 mm' naar

boven toe worden uitgevij ld rnet een breedte van 12 rnm. Dit is nodig om de

rechtstaande rand van trekhaak in het chassis te kunnen schuiven-

3.Monteerstuk - f  aan l inker  z i jkant  van chassis  bevest igen op de vr i jgekomen

schroefgaten door verwijdering sleepÓog-
4-Trekhaak p laatsen.  De draagarm met (C-D) in  chassis  schuiven,  passend met

(C-D) op voorz iene gaten en aan de ahdere kant  rnet  (E*E' )  op monteerstuk - f .

B i j  (C-D) bouten met  rondsels v ia onder-  en z i jkant  j -nbrengen.  Over ige bouten

plaatsen en a l les degel i jk  vastschroeven-
5.Ui t laat  terug vastmaken.  Bumper terugplaatsen doch vooraf  d ient  midden onder-

aan een stukje weggesneden te worden van 6 cm-, gemeten vanaf de ondêrrand, en

over een breedte van 16 cm.
riÀNT'EL DE HOIITÀGE :
l -Dér"" t " r  la  p ièce de f ixat ion de 1 'échappement-  Enlever  Ie pare-chocs et  enre-

ver  et  suppr imer f 'anneau de t ract ion cóté gauche

2-t j - rner  Ie t rou cóté dro i t ,  or l  I 'anneau de t ract ion est  emboi tó,  de 12: : 'mm' vers

Ie haut ,  sur  une larqeur de 12 mm.,  af in  de pouvoir  g l isser  le  bord ver t ica l

de I 'a t te lage dans le  chassis .
3-Fixer  Ia p ièce de nontage - f  c6té gauche du chassis  sur  les t rous de f ixat ion

de I 'anneau de t ract ion enlevé.
4 -pos i t i onne r  I ' a t t e l age .  G l i sse r  I e  b ras  po r teu r  avec  (C -D)  dans  l e  chass l s '

avec  (C -D)  su r  des  t - rous  p révus  e t  avec  (g -E ' )  à  f ' au t re  có tê  su r  I a  p ièce  - f '

Mettre les boulons et rondelles par le cêté j-nférieur et pat le cóté aux

points (c-D) et  f ixer  les autres boulons et  b ien serrer .

5-Remett re l 'échappement et  le  pare-chocs.  Couper d 'abord une p ièce du pare-

chocs au mi l ieu en dessous de 6 cm.,  mesuré du bord in fér ieur '  sur  une

largeur de 16crn.

COT,TPOSITION :
1  a t t e l age  ré f .  975
1  t i ge -bou le  T43K  ou  T35  escamotab le  ( * )

ou support -éguerre avec bouLe 50T (*)

4 boulOns Il12- 14 O + I armeau de séqriÉ ( * )
3  bou lons  I í 10 /1  , 25 -30  (A -B )

2  bou lons  M10-60  (C )

1  bou lon  M '12 -30  (E )

1  b o u l o n  a v e c  é c r o u  M 1 2 - 3 0  ( E ' )

3  bou lons  avec  êc rous  M1 ,0 -30  (B ' -D )

5  r o n d e l l e s  4 0 - 1 2 - 4  ( B ' - c - D )

1  p ièce  de  non tage  - f  (E -E ' )

6  ronde l l es  de  sÊre té  lOmn.  (À -B -B '  -C -D)

6  r o n d e l l e s  d e  s O r e t é  1 2 m m .  ( E - E ' - * )
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